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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

ZVD-IS-506 Produktzertifikat EN 1317 DE
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Ag/lw Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
e Zertifikat- Nr.: 0531 — CPR — 1317 — 0405

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fur das Bauprodukt

Super-Rail Eco

Aufhaltestufe: N2 H2 L2
Normalisierter Wirkungsbereich: w4 W4 W4
Anprallheftigkeitsstufe: A A A
Normalisierte dynamische Durchbiegung: 0,7m 0,7m 0,7m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: KLF Vi4 Vi4
Bestandigkeit Schneeraumung: Klasse 3
Dauerhatftigkeit: Stahl, feuerverzinkt gemaf EN 1SO 1461

In Verkehr gebracht von

ALKA Sanayi Insaat ve Ticaret AS

Cumhuriyet Mahallesi, Erhan Sok. No:10,
41420 Cayirova - Gebze - Kocaeli / Turkei

und in folgendem Werk gefertigt

ALKA Sanayi Insaat ve Ticaret AS

Cumhuriyet Mahallesi, Erhan Sok. No:10,
41420 Cayirova - Gebze - Kocaeli / Turkei

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iber die Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit, die im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

beschrieben sind, entsprechend System 1 fur die in diesem Zertifikat bescheinigten
Leistungen angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgefiihrte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 04.05.2012 ausgestellt auf Basis des Bewertungsberichts
26772_AL_rev2/29.04.2020 und bleibt glltig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das
Bauprodukt, die Methoden zur Sicherstellung der Leistungsbestandigkeit noch die
Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich &ndern, wenn es nicht von der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen wurde.

Wien, 25.09.2023
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TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH, Zertifizierungsstelle fiir Produkte, Franz-Grill-Strae 1, 1030 Wien, AT
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Fur das Bauprodukt:

In Verkehr

gebracht von:

&)

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
Zertifikat- Nr.: 0531 — CPR - 1317 — 0405

Super-Rail Eco

ALKA Sanayi Insaat ve Ticaret AS

Cumhuriyet Mahallesi, Erhan Sok. No:10,
41420 Cayirova - Gebze - Kocaeli / Turkei

Modifikation 1:
Genehmigt am
12.04.2011

Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen:

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101) und
Profii B (L1.1-102) erfolgt als Stuckverzinkung nach EN ISO 1461
(Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von
kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken®) mit
Zink (Z2)- nach EN 10346-S250GD+2Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-
Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (Ausgabe 10/2015). Diese
Anderung, ihre Bewertung und Freigabe sind im Modifikationsbericht
15915 dokumentiert.

Modifikation 2:
Genehmigt am
16.04.2012

Madifizierter Pfosten:

Der Pfosten kann anstelle einer zweifachen Lochung mit einer Dreifach-
Lochung ausgefiihrt werden. Diese Anderung, ihre Bewertung und
Freigabe sind im Modifikationsbericht 19111 dokumentiert.

Modifikation 3:
Genehmigt am
16.04.2012

Meterlochung:
Fur die Schutzplankenholme Profil A (L1.1-101) und Profil B (L1.1-102) ist

eine Verwendung von Holmen mit Zusatzlochyng bei 1,0 m und 3,0 m
(,Meterlochung®) gleichwertig moglich. Diese Anderung, ihre Bewertung
und Freigabe sind im Modifikationsbericht 19250 dokumentiert.

Modifikation 4:
Genehmigt am
27.12.2012

Schutzplankenholme A- und B-Profil:

Verwendung von Schutzplankenholmen Profii A (L1.1-101) und
Schutzplankenholmen Profil B (L1.1-102) in Verbindung mit den jeweils
zugehorigen Bauteilen ist gleichwertig mdglich. Diese Anderung, ihre
Bewertung und Freigabe sind im Modifikationsbericht 16975 Revl
dokumentiert.

Maodifikation 5:
Genehmigt am
28.03.2022

Installation an einem schmalen Bankett:

Die Schutzeinrichtung darf an einem schmalen Bankett unmittelbar an der
Boschungskante installiert werden. Diese Anderung, inre Bewertung und
Freigabe sind im Modifikationsbericht 725198152 dokumentiert.

Maodifikation 6:
Genehmigt am
20.09.2023

Installation auf Asphalt:

Die Schutzeinrichtung kann auf Asphalt installiert werden. Dazu wird im
Asphalt jeweils eine Frasung von ca. 260 mm x 170 mm hergestellt
(,Doppelloch®), das Loch wird verflllt und der Pfosten wird in den Boden
gerammt. Diese Anderung, ihre Bewertung und die Freigabe sind im
Madifikationsbericht 725228365 2 dokumentiert.

Wien, 25.09.2023
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